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Технические характеристики
	Характеристика
	Разм.
	Значение

	Рабочая температура
	ºС
	от -25 до -15

	Тип запуска
	
	Прямой

	Напряжение
	V
	3~380 50 Гц

	Номинальное потребление общее
	кВт
	8,4

	Рабочий максимальный ток общий
	А
	29,12

	Хладагент
	
	R404A

	Тип оттайки
	
	Электрическая

	Мощность оттайки
	кВт
	4

	Материал корпуса
	
	Крашенная оцинкованная сталь

	Вес брутто
	кг
	330

	Габарит упаковки
	
	1250х750х1125/2250х750х775

	Компрессор
	
	

	Тип
	
	Герметичный

	Конденсатор
	
	 ПТТО

	Мощность вентилятора
	кВт
	0,42

	Диаметр крыльчатки
	мм
	1х500

	Расход воздуха
	м3/ч
	6500

	Воздухоохладитель
	
	

	Материал корпуса
	
	Алюминий

	Мощность вентилятора
	кВт
	0,540

	Диаметр крыльчатки
	мм
	350

	Количество вентиляторов
	шт
	4

	Расход воздуха
	м3/ч
	10680

	Шаг ребер
	мм
	5,5

	Дальность струи
	м
	10*




















* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.
Стандартный состав агрегата:
1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.
2. Щит управления с контроллером и силовой частью
3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Таблица подбора
	Температура в камере
	Темп. внешняя
	LCM 583

	
	
	Q Вт
	V м3

	
	
	
	100 мм
	80 мм

	 -18°C
	25
	9240
	190
	167

	
	32
	8300
	168
	145

	
	40
	7586
	144
	126

	
	45
	
	
	

	 -25°C
	25
	7856
	152
	133

	
	32
	7100
	131
	115

	
	40
	6427
	114
	100

	
	45
	
	
	




Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:
- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм
- относительная влажность воздуха не более 85%;
- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;
- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ проводимых сервисным центром;
- плотность загрузки не более 250 кг/м³;
- суточный оборот камеры не более 10%.

Габаритные размеры
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Onuwug «Tenno-Xonog»

bbiBaet TakK, YTO KaMepbl 1 0XnaXaaemble NnoMeLleHna Ha KOTopble YCTaHAB/IMBAOTCA HaLUX CIINT-CUCTEMbI
HaxoadaTcd B HeoTaniMBaeMbIX 30aHUAX UK B006Ll.l,e Ha OTKPbITOM BO3YyXe.

[lnq nopnepXaxus TeMnepaTypbl B 0XNaXaaeMoM 06bEMe, 0COBEHHO B 3UMHWIA Nepuog, Ans
cpegHeTeMnepaTypHOro pexuma Heobxoaum NoABoa Tenna. Ytobbl aBTOMATM3UPOBATL M ONTUMU3MPOBATD 3TOT
npotecc, Mbl npepiaraeM yCTaHOBUTb AAHHYIO ONLMUIO.
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' 3alluTa 0T aHoMasun B NUTaKOLLEN CeTu

i MHorue Hallv U3aenns yctaHaBnMBaloTCA B MECTax C 3/1EKTPONUTaHUEM HE COOTBETCTBYHOLLIMM HOpMaM. 310

' MPeUMyLLECTBEHHO OKPalHbl FOPOLIOB 1 CENbCKas MECTHOCTb, U U1 TOT0 YTO6bI 3aLLUMTUTL MALLIMHY OT NarybHoro BnsHUs
| Mepenajos B 3NEKTPUYECKOI CeTH, NpeaycMOTpeHa AaHHas 3aLLuTa.
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AKyCTI/NeCKVIe MaTtepuarsbl

Nobyto CNAUT-CUCTEMY MOXXHO OK/IEUTD LLYMO- W BUBPOU30NSLMOHHBIMA
MaTtepuanamu B 10601 KOMBUHaLMK. 3TO NO3BOANT NPUCNOCOBUTD BaLle
n3penue K TpeboBaHusIM o YPOBHHO LLYMa B YCTAHABIMBAEMOM MOMELLEHUN.
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